
El dispositivo para transporte de cheques de alto
volumen imageFORMULA CR-190i de Canon es el
principio básico para el procesamiento de cheques
de producción y brinda alto rendimiento, fiabilidad y
calidad de imagen. Con un eficiente diseño de tipo
escritorio, el dispositivo para transporte de cheques
CR-190i puede cumplir con los retos más difíciles.

Amplia Variedad de Aplicaciones

Rendimiento Dinámico

Fiabilidad Excepcional



Dispositivo para Transporte de Cheques de Alto Volumen

Alimentador Automático (ADF) Incorporado

Anchura: 2.7” - 4.3” (69 mm - 109 mm)
Longitud: 4.7” - 9.6” (119 mm - 244 mm)

Alimentación Automática: 0.003” - 0.008” (Bond de 17 - 40 lb)

[0.07 mm - 0.20 mm (64 g/m2 - 150 g/m2)
Modo de Alimentación Manual: 0.003” - 0.02” (Bond de 17 - 112 lb)

[0.07 mm - 0.50 mm (64 g/m2 - 421 g/m2)

Aprox. 250 Hojas

Sensor de Imagen por Contacto de Una Línea Mejorado 
(CMOS)

LED RGB

Unilateral, Bilateral, Escala de Grises, Blanco y Negro, 
Filtro de Texto Fino, Difusión de Error

1200 ppp

100/120/150/200/240/300 ppp
256 niveles, 16 niveles

Unilateral Bilateral

Blanco y Negro: 190 cpm 190 cpm
Escala de Grises: 190 cpm 190 cpm

MICR: E13B/CMC-7
OCR: E13B/OCR-A/OCR-B/Escritor de Cheques/Carácter Universal

USB 2.0 Hi-Speed
Windows XP/Windows Vista/7

8.4” x 18.7” x 10.7” (213 mm x 475 mm x 272 mm)

18.5 lb (8.3 Kg)
56 W o Menos (Modo de Ahorro de Energía: 3.9 W o Menos)

24,000 Escaneos

• Ranger Driver de Silver Bullet con IQA

• Software de Utilitarios para Escaneo de
Canon

• Kit de Rodillos de Intercambio

• Absorbedor de Tinta para el Sellador

• PG-40 y PG-50 Cartucho de Tinta Canon

CR-190i 120V - 4605B002

CR-190i 220V - 4605B003

• Detección Automática del Tamaño de
Página

• Unidad de Vibración (Emparejamiento)
Integrada

• Eliminación de Color

• Sello Basado en MOCR

• Clasificación Basada en MOCR

• Corrección de Desviación

• Botón de Funciones

• Botón de Expulsión del Papel

• Tres Bandejas de Salida (200/200/50)

• Detección Ultrasónica de Alimentación
Doble

• Alimentación   Continua

• Modo de Salida en Cascada

* Los ejemplos están basados en las configuraciones comunes, medidos en cheques por minuto con
cheques personales de los EE. UU., con una resolución de 200 ppp en blanco y negro o en escala
de grises.

** Los cálculos se basan en la velocidad de escaneo y en el tiempo común de uso diario.

Calidad de Imagen Impresionante

Diseño Eficiente

Pensando en el Medioambiente


